《辽宁省镁质耐火原料及制品单位产品能源

消耗限额》修订说明

目前，菱镁行业所用的能耗限额标准是2008年制订印发的《辽宁省镁质耐火原料及制品单位产品能源消耗限额》（DB21 1642-2008），已难以适应当下和未来行业发展需求，急需修订更新。修订该标准，一是行业高质量发展的要求。菱镁产业作为高能耗、高排放行业迫切需要出台严格的能耗标准，提高能效水平准入门槛，加快产业转型升级。二是产业政策对能耗指标提出更高要求。近年来，国家陆续出台的《耐火材料行业规范条件（2014年本）》《耐火原料单位产品能源消耗限额》（YB/T 4895-2021）《镁质耐火制品单位产品能源消耗限额》（YB/T 4894-2021），其中的镁质耐火材料产品能耗限额已大大严于DB21 1642-2008。三是技术进步的需求。近几年来，新式轻烧窑、重烧窑、电熔炉、隧道窑等节能环保的窑炉设备在行业中逐步得到应用，大幅度降低了单位产品能耗。较多窑炉已经实现了油改气、煤改气的转变，能效水平已有较大改善。

为践行绿色低碳发展理念，落实“双碳”战略，加快菱镁行业节能减排步伐，推动菱镁行业高质量发展，自2022年初起，省工业和信息化厅组织相关单位对《辽宁省镁质耐火原料及制品单位产品能源消耗限额》（DB/T 21-2008）开展了修订工作。省非金属矿工业协会、省新材料工程中心、辽宁科技大学等单位组成的专家组，历经1年多对省内镁质耐火原料及制品产品能耗情况开展了大量调研，涉及30余种产品、50余户镁质耐火材料企业、近1000座窑炉，组织召开了多次交流座谈会，广泛征求了业内企业、科研院所、行业协会、政府部门、节能监察机构及专家学者的意见建议，形成了《辽宁省镁质耐火原料及制品单位产品能源消耗限额》（征求意见稿）。

标准在修订过程中，遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的原则，注重标准修订与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，本着先进性、科学性、合理性和可操作性以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性的原则来进行本标准的修订工作。修订主要按GB/T 1.1─2020《标准化工作导则  第１部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。在确定本标准主要技术指标时，综合考虑国家能源发展战略、生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和合理性。

