发明内容

        本发明的目的是针对臭氧化有机污染物过程中产生大量低碳有机酸，降低深度臭氧

化效率的现象，通过添加水镁石等碱性矿物以平衡体系的酸碱度，提高臭氧化效率。为

有效降解有机污染物提供新方法。

        本发明的技术方案为：

        水镁石在臭氧化处理有机废水中的应用。

        一种提高臭氧化处理有机废水效率的方法，其特征是：在臭氧曝气装置(池、塔、

床、罐)中的有机废水内放置天然矿物水镁石。

        上述的方法中，所述的水镁石是粒径为0.003～8毫米的水镁石。

        上述的方法中，所述的水镁石中可以加有负载有铜的丝光沸石，其中水镁石的质量

占总质量的百分比为30％≤水镁石＜100％。

        上述的方法中，所述地水镁石和负载有铜的丝光沸石可以按照比例进行物理混合，

或者可以进行机械粉碎，混合，然后再捏和成型造粒。

上述的方法中，在臭氧曝气装置(池、塔、床、罐)中的有机废水内放置水镁石或者水镁石和负载有铜的丝光沸石的质量为装置内有机废水质量的1/25到1/1000。

        本发明的主要优点：1、充分利用天然矿产资源。我国是水镁石、沸石的资源大国，

本发明为这些天然矿产的利用提供了新思路、新方法。2、本发明在有机废水的处理中，降低了臭氧化工艺的运行成本，也解决了臭氧化过程的水体酸化问题。3、工艺简单，天然产出的水镁石等矿物，只需经过简单的粉碎或浸渍加载活性金属即可使用。4、按照本发明的方法处理难降解有机染料废水，其COD去除率可达70％以上。

