

                                                                             2017年4月5日                                  河钢石钢/监察原字001表
	编号
	 SW1703119  
	标的名称
	轻烧白云石
	数量
	2017.5.1.—2017.6.30.采购总量约5000吨

	招标（项目）情况介绍
	该物资为招标方炼钢厂用物资，月用量约2500吨左右。

	技术条款、技术协议
	投标人与招标方进行技术交流，无异议时签订技术条款、技术协议。

	合同主要条款
	(详见附件)

	中标模式
	一个标段，中标模式2中1备。

	投标保证金
	本次招标收取投标保证金10万元，投标人在确认技术条款、技术协议及合同主要条款无误后缴纳投标保证金，领取招标文件；中标后投标保证金转为合同履约保证金，合同履行完毕后无息退还；如未中标则招标活动结束后无息退还；如果投标人放弃投标、哄抬标价、提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。

	报名条件要求
	（1）生产型企业，证照齐全，具备一般纳税人资格。（2）有稳定原料来源、生产工艺设备完善，有检测手段（部分指标可委托检验），月供货能力1200吨以上，能够按招标方通知均匀发货。（3）非招标方合格供应商报名后需在报名截止日后5个工作日内到招标方进行技术交流，同时提供资质文件（营业执照、税务登记证、钢铁公司近期供货业绩（买卖合同）等），未按规定时间到招标方进行技术交流或提供资质文件的视为放弃投标。

	报名方式
	咨询电话
	传真
	报名网址

	
	0311-86912510王  森

0311-86913326安永辉

0311-86913350周天安
	0311-86913241
	http://www.csggs.com/招标信息/招标内容/我要报名

	监督及投诉
	电话：0311—86912037（纪委）0311—86912054（监察部）  电子邮箱： sggsjw@163.com   sggsjcb@163.com

	报名截止时间
	2017年4月10日17:30


                                                                                                河钢集团石钢公司招标办公室

轻烧白云石合同主要条款

一、质量要求、质量标准、卖方对质量负责的条件和期限：执行石钢公司技术标准，具体内容见附件1《轻烧白云石技术标准及考核》。
二、交货地点及运输方式：汽车运输至买方石钢公司地仓交货，费用由卖方负担。
三、损耗及计算方式：实物一律不计损耗。
四、包装标准：散装，贮存、运输必须防雨、防潮。
五、验收标准、方法及提出异议期限：数量以买方计量为准，质量以买方检验为准。卖方随货附质保书，复验有异议时以买方为准。

六、价格及加减价有关规定：价格为不含税包到价，税率17%，具体考核内容见附件1《轻烧白云石技术标准及考核》。

七、结算方式及期限：货到验收无误，卖方提供合格发票后，以承兑汇票方式付款，，支付承兑汇票即为履行了付款义务。

八、违约责任：1、卖方应保质保量按时供货。逾期交货的，买方有权单方解除合同并没收合同履约金，给买方造成损失的，卖方应赔偿买方损失。2、质量不合格，买方有权作退货处理，费用卖方自理，因质量问题给买方造成损失的，卖方应赔偿买方损失。

九、解决合同纠纷的方式：由双方协商解决；协商不成的依法向买方所在地人民法院起诉。

十、其它约定事项：1、所有送货车辆驶入买方厂区须严格遵守买方《送货车辆安全管理规定》。2、本合同有效期限      年     月    日～    年   月    日。3、卖方送货时间及数量以买方通知为准，合同数量买方根据生产需要进行增减。4、本合同附件与合同正本具有同等法律效力。5、卖方应诚信经营，严禁弄虚作假，一经发现将处以当批货值3～5倍扣款。6、为确保现场6S管理需要，卖方运输车辆在公司区域内行驶时，确保不得洒落，每发生一次洒落扣款1000元。考核依据以公司相关部门出具书面通知或调度会通报为准。7、本合同一式4份，买方3份，卖方1份。

   由于卖方无法正常供货，导致供应紧张时，买方有权启动临时外采，由此导致采购差价部分由卖方承担。

附件:
轻烧白云石技术标准

1.技术标准

1.1、化学成分（%）： 
	成分

品级
	MgO
	CaO
	SiO2
	灼 减
	活性度4mol/ml 40±1℃ 10min

	一级品 （%）
	≥31
	≥50
	≤3
	≤15
	≥110

	二级品 （%）
	≥30
	≥45
	≤5
	≤20
	≥80


1.2、粒度10-80mm，小于10mm比例不超15%。

考核

1.技术标准

1.1、化学成分
	成分

品级
	MgO
	CaO
	SiO2
	灼 减
	活性度4mol/ml 40±1℃ 10min
	加减价

加价‘+’，减价‘－’

	一级品 （%）
	≥31
	≥50
	≤3
	≤15
	≥110
	按合同基价结算

	二级品 （%）
	≥30
	≥45
	≤5
	≤20
	≥80
	

	不合格品1
	≥27
	≥42
	≤7
	≤22
	≥60
	-30

	不合格品2
	＜27
	＜42
	＞7
	＞22
	＜60
	-100

	不合格品3
	＜25
	＜35
	＞10
	＞30
	＜40
	有一项则当批不予结算。


1.2.粒度

	粒度(＜10mm)

含量≤15%
	10%＜粒度(＜10mm)

含量≤25%
	25%＜粒度(＜10mm)

含量≤35%
	35%＜粒度(＜10mm)含量≤40%
	粒度(＜10mm)

含量＞40%

	执行原合同价格
	—2元/吨
	—5元/吨
	—10元/吨
	不予结算

	粒度（＞80mm）含量≤10%
	10%＜粒度（＞80mm）含量≤25%
	25%＜粒度（＞80mm）含量≤35%
	35%＜粒度（＞80mm）含量≤40%
	粒度（＞80mm）

含量＞40%

	执行原合同价格
	—2元/吨
	—5元/吨
	—10元/吨
	不予结算
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